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Spolecnost SERVIND, reprezentujici na casem vyznamneé lisi od tradi¢nich postupti. Pfi tradi¢nich
nasem trhu ITI_] znacku autoopravé rensk?ch postupech jsou vSechny kroky celého procesu opravy posko-
laku Standox, pFiné§i pod nazvem Drytronic zeneé karoserie, jako je aplikace tmelu, plnice, vodou feditel-
revolucni technologii suseni lakli od spole¢- ného basecoatu a ¢irého laku, dané jednotlivymi technolo-

nosti Symach. V nasled uji'ci'm clanku vam gickymi prodlevami. Nova technologie je vyrazné pfekonava.
tuto technologii priblizime.

Technologie Symach Drytronic

Spolecnost Symach vyvinula generator na principu bezpla-

Od roku 2001 provadi spolec¢nost Symach vyzkum technolo- menné heterogenni katalyzy, ktery generuje specifické infra-
gie okamziteho suSenilaku, kterd je znama jako SIRT (infra-  Cervené spektrum piisobici z vice neZ 80 % energie primo do
cervena technologie Symach). Na zakladé prvnich vysledkii laku. Toho je dosazeno bez vlivu na podklad nebo rozptyleni

u zakazniku mohla spolec¢nost v roce 2002 zacit investovat

do vyroby a prodeje prvnich robotii, které mohly tuto praci
provadet automaticky.

Technologie susiciho zarizeni Symach se nazyva Drytro-
nic. Vyuziva infracerveného zareni (optimalni mix spektra
IR vin, nachazejici se vrozpéti od 1,5 do 3,5 nanometru,
tj. mezi kratkymi a stfrednimi vlnami) a horkého vzduchu.
Nejen suseni, ale i doba samotné aplikace laku se kratkym

& Technologie Drytronic vyuzi-
va infracerveného zareni.

5% ODPADOVE ENERGIE VE 85 % UVOLNENE ENERGIE ' |
-\ VZDUCHU V LAKU

& Vyrobce deklaruje vysokou tiéinnost pfenosu energie

Lol i

kolem 85 %. To znamena ve srovnani s tradi¢nimi systémy

usporu energie az 80-90 %.













